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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der intemationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berictits als 
"ursprunglich eingereiclit" und sind ihm niclit beigefugt): 

Beschreibung, Seiten 

1 , 2, 4-14 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

3, 3a eingegangen am 28.01 .2005 mit Schreiben vom 27.01 .2005 

AnsprQche, Nr. 

1-15 eingegangen am 28.01 .2005 mit Schreiben vom 27.01 .2005 

Zelchnungen, Blatter 

* 

1/4-4/4 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokbll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoli 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoli (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoli gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbamngsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoli (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoli gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, k6nnen einlge oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehexi warden. 
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□ 



Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatlgkelt und gewerbliche 
Anwendbarkelt . . — ■ ■ — 

1 Folaende Telle der Anmetdung wurden nicht daraufhin gepmft, ob die beanspruchte Erfindung als neu. auf 
■ SiKcher jSgS^^^^ (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte Internationale Anmeldung, 

S AnsprOche Nr. 6-1 1 
BegrOndung: 

ni« rtoonmti* intemationale Anmeldung. bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sicli auf den 
nacS!^^S G^etS^6!^^^ &ine Internationale vorlaufige PrQfung durchgefiihrt we«ien braucht 

(genaue Angaben): 

ni*» RPfiohreibuna die Ansoruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
STer ^e Sngen^n^^^^^ Nr. sind so unkllr. dkB keln sinnvolles Gutachten erstellt werden 

konnte (genaue Angaben): 

Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestQtzl, da3 Icein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

Fur die obengenannten AnsprQche Nr. 6-11 wurde kein intemationaler Recherchenbericht erstellt. 

Das Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll errlspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Venwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 



□ 



□ 

IHI 
□ 



die schriftliche Fonn 



die computerlesbare Form 



□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 



□ 



Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Firm vo^^^^^^^ nicht den in Anhang C-bis zu den VenA/altungsvorschntten vorgeschriebenen 

technischen Anforderungen. 



□ siehe Beiblatt f Or weitere Angaben. 
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1 . H Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die AnsprQche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet 

iSI weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2 □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist. und hat 
gemSB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordem. 

3. Die Behorde Ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regein 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

iSI aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beibtatt 

4. Daher Ist der Bericht fur die folgenden Teile der intemationalen Anmeldung erstellt worden: 

□ alle Teile. 

la die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: 1-5,12-15 . 



Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinslchtlich der Neuheit, der erf Inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: Anspruche 2,3,4 

Nein: Anspruche 1,5,12-15 
Ja: Anspruche 3,4 

Nein: Anspruche 2 

Ja: Anspruche: 1-5,12-15 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erkiamngen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt IV. 

Die verschiedenen Erfindungen/Gruppen von Erfindungen sind: 
1 -5, 1 2-1 5: Zuordnung der Funkiibertragungsressourcen 
5 7; Verringerung den Gleichkanalstorungen 

8,10: Multiplexverfahren 
9: Duplexverfahren 

1 . Verringerung des Signalisierungsaufwandes 

Aus den folgenden Grunden hangen diese Erfindungen/Gruppen nlcht so zusammen, daB 
sie eine einzige allgemeine erfinderisclie Idee venwirklicfien (Regel 13.1 PCT): 

Die Technische IVierkmale der Anspruche 1, 5 und 12-15 sind aus dem Stand der Tecfinik 
bekannt. 

Dokument WO0120818 offenbart ein Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen 
aufgeteilten Funkkommunikationssystems. bei dem mittels Vielfachzugrlffsverfahren Daten 
ubertragen werden und bei dem jede Funkzelle eine Basisstation zur Funkversorgung 
mehrerer der Funkzelle zugeordneter Mobilstationen aufweist (Seite 9, Zeilen 12-13). 
wobei eine Basisstation neben Mobilstationssignalen der eigenen Funkzelle auch 
Mobilstationssignale aus benachbarten Funkzellen empfangt (offensichtliche Merkmale: 
der Empfang von Mobilstationssignalen aus benachbarten Funkzellen erfolgt automatisch 
ohne zusatzliches Ubenwachen), und daB die Basisstation aus den empfangenen 
Mobilstationssignalen einen Synchronisationswert fiir eine Zeitsynchronisation und/oder fur 
eine Frequenzsynchronisation bestimmt. auf den sich die Basisstation synch ronisiert (Seite 
1 1 Zeilen 23-34; Seite 14, Zeilen 17-28), wobei eine Mobllstation neben 
Basisstationssignalen der eigenen Funkzelle auch Basisstationssignale aus benachbarten 
Funkzellen empfangt (offensichtliche Merkmale: der Empfang von Basisstationssignalen 
aus benachbarten Funkzellen erfolgt automatisch ohne zusatzliches Ubenwachen), und 
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wobei die Mobilstation aus den empfangenen Basisstationssignalen einen 
Synchronisationswert fur eine Zeitsynchronisation und/oder fur eine 
Frequenzsynchronisation bestimmt, auf den sich die Mobilstation synchronisiert (Seite 10, 
Zeilen 11-17), und wobei zur Synchronisation die Basisstation und/oder die Mobilstation 
venwendete Tragerf requenzen und Zeitschlitz-Sendezeltpunkte nachregein (Seite 1 1 , 
Zeilen 23-34; Seite 14. Zeilen 17-28; Seite 10, Zeilen 11-17). 

Die besonderen technischen Merkmale nach Regel 13.2 PCT sind: 

Erfindung 1 : Benachbarte Basistationen venwenden Funkiibertragungsressourcen eines 
Vorrats, der den Baslsstationen zur Datenubertragung gemeinsam zugeordnet ist. 

Erfindung 2: An der Basisstation und/oder an der Mobilstation werden 
Gleichkanalstorungen mittels Interferenzunterdriickungsverfahren venringert; 
basisstationsseitig werden Funkiibertragungsressourcen derart zugeordnet. daB 
Gleichkanalstorungen bei benachbarten Funkzellen minimiert werden. 

Erfindung 3: Es wird ein OFDM-Funkubertragungsverfahren venwendet. 

Erfindung 4: Es wird ein TDD- oder ein FDD-Funkubertragungsverfahren venwendet. 

Erfindung 5: Die Synchronisation des Funkkommunikationssystems wird ohne zusatzliche 
Signalisiemng mittels einer hoheren Protokollschicht zwischen Basisstation und 
zugeordneter Mobilstation durchgefiihrt. 



Die besonderen technischen Merkmale der ersten Erfindung emidgllchen ein effektives 
Radio-Ressource-Management. 

Die besonderen technischen Merkmale der zweiten Erfindung ermoglichen eine 
Reduzierung der Gleichkanalstorungen. 

Die besonderen technischen Merkmale der dritten Erfindung emioglichen ein hohes 
Datenraten-Multiplexing. 



Formblatt PCT/Beiblatl/409 (Blatt2) (EPA->Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
BEIBLA 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/EP2004/051 272 




Die besonderen technischen Merkmale der vierten Erfindung ermogllchen eine allgemein 
bekannte Trennung der Ubertragung in Aufwarts- und Abwartsriclitung. 

Die besonderen teclinischen iy/lerl<male der f unften Erfindung emioglichen die 
Synchronisation des Funklcommunlkationssystems oline zusatzliclie Signalisierung. 

Diese l\/lerkmale sind weder gleicli noch entsprechen sie einander, nocli sie losen das 
gleiche technische Problem. Deslialb ist das Erfordernis der Regel 13.2 PCT fur diese 
Gruppen von Erf indungen nicht erf ullt. Folglich ist Regel 1 3.2 PCT nicht erf iillt und der 
Gegenstand der funf Gruppen von Erfindungen verwirklicht nicht eine einzige allgemelne 
erfinderische Idee. 



Zu Punkt V. 

1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente venwiesen: 

D1 : WO 01/20818 A (QUALCOMM INC) 22. Marz 2001 (2001-03-22) 

D2 : WO 97/12489 A (PACIFIC COMM SCIENCES INC) 3. April 1997 (1997-04-03) 



2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

Die voriiegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, well 
der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu Ist. 

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses 
Dokument): 

ein Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten 
Funkkommunikationssystems, bei dem mittels Vielfachzugriffsverfahren Daten 
ubertragen werden und bei dem jede Funkzelle eine Basisstation zur 
Funkversorgung mehrerer der Funkzelle zugeordneter Mobilstationen aufweist 
(Seite 9, Zeilen 12-13), wobei eine Basisstation neben Mobilstationssignalen der 
eigenen Funkzelle auch Mobilstationssignale aus benachbarten Funkzellen 
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empfangt (offenslchtliche Merkmale: der Empfang von Mobilstatlonssignalen 
aus benachbarten Funkzellen erfolgt automatisch ohne zusatzliches 
Uberwachen), wobei die Basisstation aus den empfangenen 
Mobilstatlonssignalen einen Synchronlsationswert fiir eine Zeltsynchronisation 
und/oder fiir eine Frequenzsynchronisation bestimmt, auf den sich die 
Basisstation synchronisiert (Seite 1 1 , Zeilen 23-34; Seite 14, Zeilen 17-28); 
wobei eine Mobilstation neben Basisstationssignalen der eigenen Funkzelle 
auoh Baslsstationssignale aus benachbarten Funkzellen empfangt 
(offensichtliche Merkmale: der Empfang von Basisstationssignalen aus 
benachbarten Funkzellen erfolgt automatisch ohne zusatzliches Ubenwachen), 
und wobei die Mobilstation aus den empfangenen Basisstationssignalen einen 
Synchronlsationswert fiir eine Zeltsynchronisation und/oder fiir eine 
Frequenzsynchronisation bestimmt, auf den sich die Mobilstation synchronisiert 
(Seite 10, Zeilen 11-17). 



4 ABHANGIGER ANSPRUCH 2 

Die Merkmale des abhangigen Anspruchs 2 sind dem Fachmann allgemein bekannt- 
siehe Dokument D2. Der resultierende Anspruch ist daher nicht erfinderisch. 



5 ABHANGIGER ANSPRUCH 5 

« 

Dokument D1 offenbart (die Venweise in Klammem beziehen sich auf dieses 
Dokument): 

ein Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten 
Funkkommunikationssystems, bei dem zur Synchronisation die Basisstation 
und/oder die Mobilstation venwendete Tragerf requenzen und Zeitschlitz- 
Sendezeitpunkte nachregein (Seite 11, Zeilen 23-34; Seite 14, Zeilen 17-28; 
Seite 10, Zeilen 11-17). 

Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist daher im Sinne von Artikel 33(2) PCT ebenfalls 



Formblatt PCT/Belblatl/409 (Blatt 4) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

3EIBLATT> PCT/EP2004/051 272 



nicht neu. 

3 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 2 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruclis 12 im Sinne von Artil<el 33(2) PCT niclit neu ist. 
Da der Verfahrensanspruch 1 nicht neu Ist, ist der Basisstationsanspruch zur 
Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 ebenfalls nicht neu. 

7 UNABHANGIGER ANSPRUCH 13 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artilcels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspmchs 1 3 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Da der Verfahrensanspmch 1 nicht neu ist, ist der Mobilstationsanspruch zur 
Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 ebenfalls nicht neu. 

8 UNABHANGIGER ANSPRUCH 14 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 14 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Da der Basissationsanspruch 1 2 nicht neu ist, ist der 

Funkkommunikationssystemsanspruch gekennzeichnet durch mindestens eine 
Basisstation nach Anspruch 1 2 ebenfalls nicht neu. 

9 UNABHANGIGER ANSPRUCH 15 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1 ) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 1 5 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Da der Mobilstationsanspruch 13 nicht neu ist, ist der 

Funkkommunikationssystemsanspruch gekennzeichnet durch mindestens eine 
Mobilstation nach Anspruch 1 3 ebenfalls nicht neu. 

10 ABHANGIGE ANSPRUCHE 3, 4 
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Die in den abliangigen Anspruchen enthaltene Merkmalsl^ombinatlon ist aus dem 
vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sle durch ihn nahegelegt. 
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Interference" verursacht, die mit Hilfe einer sogenannten 
"Frequency-Reuse"-Planung verringert warden ktSnnen. 

FIG 4 zeigt bezogen auf FIG 3 sine dem Stand der Technilc ent- 
5 sprechende Synchronisationssituation der Funkzellen FZl bis 

FZ3. 

Im Folgenden wird angenomiaen, dass es sich xim ein zeitlich 
synchronisiertes Funkkommunikationssystem handelt, dessen be- 
10 nachbarte Funkzellen FZl bis FZ3 einen "Frequency-Reuse"- 
Faktor von eins aufweisen, d.h. die Funkzellen FZl bis FZ3 
verwenden gleiche Tragerfrequenzen. 

Jede Basisstation BTSOl bis BTS03 und die jeder Basisstation 
15 BTSOl bis BTS03 jeweils zugeordneten Mobilstationen TOl bis 
T012 weisen jeweils eine von einem vorgegebenen Wert MIT ab- 
weichende, basisstationsspezif ische TrSgerf requenzabweichung 
DeltaOl bis Delta03 auf, die vertikal aufgetragen ist. Diese 
Tragerfrequenzabweichung DeltaOl bis Delta03 wird bei jeder 
20 einzelnen der Basisstationen BTSOl bis BTS03 von elektrischen 
Komponenten der jeweiligen Basisstation, beispielsweise ba- 
sisstationsspezif ischen Lokaloszillatoren, verursacht. 

Insbesondere bei Verwendung von OFDM-Funktibertragungs- 
25 techniken in einem synchronen Funkkommunikationssystem ist 

aufgrund der hohen Datenraten eine hochgenaue Synchronisation 
notwendig, die jedoch nur sehr aufwSndig zu realisieren ist. 



Aus WO 01/20818 Al ist ein Verfahren zur Synchronisierung von 
Basisstationen in einem PCS-Netzwerk bekannt. Dabei ermittelt 
eine Mobilstation unter Verwendung eines integrierten GPS- 
Empfangers sowohl die eigene Position als auch einen so ge- 
nannten "bias term". Mit Hilfe der Position und des "bias 
term" wird ein Offset zwischen einer lokalen Zeit der Mobil- 
35 station und der GPS-Zeit ermittelt. 



3 
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Dieser Offset wird an die Basisstation tibertragen und seitens 
der Basisstation unter Beachtung der Posit ions angabe zur 
Zeitsynchronisation verwendet. Als lokale Zeit der Mobilsta- 
tion wird Bine von der Basisstation Ubermittelte, so genannte 
"Systemzeit" verwendet. 

AUS WO 97/12489 Al ist ein Verfahren bekannt, bei dem zur 
Verringerung von Interferenzen bei einem vorgegebenen "fre- 
quency reuse" zur VerfUgxing stehende Frequenzen in Zeit- 
schlitze aufgeteilt jeweiligen Mobil teilnehmern zugeordnet 
werden. MOgliche Interferenzen zwischen Signalen werden durch 
geeignete Zuordnung der Signale zu unterschiedlichen Zeit- 
schlitzen vermieden. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, fUr ein zellulares 
Funktlbertragungssystem, insbesondere fUr ein OFDM-Funk- 
Icommunikationssystem, eine aufwandsarme Synchronisation an- 

zugeben . 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen (FZl, 

FZ3) aufgeteilten Funkkommunikat ions systems, 
5 - bei dem mittels Vielf achzugrif f sverf ahren Daten Ubertra- 

gen werden und bei dem jede Funkzelle (FZl, ...) eine 
Basisstation (BTSl, BTS3) zur Funkversorgung mehre- 

rer der Funkzelle (FZl, ...) zugeordneter Mobilstationen 
(Til/ .../ T33) aufweist, 
10 dadurch gekennzeichnet , 

- dass eine Basisstation (BTSl) neben Mobilstationssigna- 
len der eigenen Funkzelle (FZl) auch Mobilstationssigna- 
le aus benachbarten Funkzellen (FZ2, FZ3) empfSngt, 

- dass die Basisstation (BTSl) aus den empfangenen Mobil- 
15 stationssignalen einen Synchronisationswert fUr eine 

Zeitsynchronisation und/oder ftir eine Frequenzsynchroni- 
sation bestimmt, auf den sich die Basisstation (BTSl) 

s ynchr oni s i e r t / 

- dass eine Mobilstation (T13) neben Basisstationssignalen 
20 der eigenen Funkzelle (FZl) auch Basisstationssignale 

aus benachbarten Funkzellen (FZ2, FZ3) empfSngt, und 

- dass die Mobilstation (T13) aus den empfangenen Basis- 
stationssignalen einen Synchronisationswert fur eine 
zeitsynchronisation und/oder fUr eine Fr equenzs ynchr oni - 

25 sation bestimmt, auf den sich die Mobilstation (T13) 

synchronisiert . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
benachbarte Basisstationen (BTSl, BTS2, BTS3) Funkttbertra- 
30 gungsressourcen eines Vorrats verwenden, der den Basissta- 

tionen (BTSl, .-.) zur DatenObertragung gemeinsam zugeord- 
net ist. 
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Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Basisstationen (BTSl, ...) Zeitschlitze (TSl, ...) von 
gemeinsam zugeordneten TrSgerf requenzen (fl, .../ fl2) als 
Funktibertragungsressourcen verwenden . 

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens zwei benachbarte Basisstationen (BTSl, 
BTS3) gleichzeitig und gemeinsam einen Zeitschlitz (TS5) 
einer TrSgerf requenz (f5) zur Funkversorgung einer jeweils 
zugeordneten Mobilstation (T14, T32) verwenden und der 
Zeitschlitz (TS5) unter BerUcksichtigung einer Inter fe- 
renzsituation im Zeitschlitz (TS5) aus den gemeinsam zuge- 
ordneten Funktibertragungsressourcen ausgewShlt wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden JAnsprtiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Synchronisation die Basisstation 
und/oder die Mobilstation verwendete TrSigerfrequenzen und 
Zeitschlitz-Sendezeitpunkte nachregeln. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch 
gekennzeichnet, dass an der Basisstation und/oder an der 
Mobilstation Gleichkanalstorungen mittels Interf erenzun- 
terdrtickiangsverfahren verringert werden. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch 
gekennzeichnet, dass basisstationsseitig Funktibertragungs- 
ressourcen derart zugeordnet werden, dass Gleichkanalst5- 
rungen bei benachbarten Funkzellen minimiert werden. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein OFDM-FunkUbertragungsverf ahren 
verwendet wird. 
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9. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein TDD- oder ein FDD-Funk- 
xibertragungsverf ahren verwendet wird. 

10- Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Zeitabweichung durch Korrelation und eine Frequenz- 
abweichung durch Ermittlung einer Phasenrotation aufein- 
anderfolgender Symbole nach einer Transformation in den 
Frequenzbereich bestimmt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Synchronisation des Fvmk- 
kommunikationssystems ohne zusatzliche Signalisierung 
mittels einer hSheren Protokollschicht zwischen Basissta- 
tion und zugeordneter Mobilstation durchgefUhrt wird. 

12. Basisstation, gekennzeichnet durch Mittel zur DurchfUh- 
rung des Verfahrens nach einem der AnsprUche 1 bis 11. 

13. Mobilstation, gekennzeichnet durch Mittel zur DurchfUh- 
rung des Verfahrens nach einem der Ansprtiche 1 bis 11. 

14. Funkkommunikationssystem, gekennzeichnet durch mindestens 
eine Basisstation nach Anspruch 12. 

15. Funkkommunikationssystem, gekennzeichnet durch mindestens 
eine Mobilstation nach Anspruch 13. 
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